
Kimeneti szellőztető elemek
hagyományos, fém és bitumenes tető fedő elemekre

Minőség | Technológia | Tapasztalat wirplast.hu
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Wirplast, egy magánkézben lévő, tradíciókra épülő családi vállalkozás, amely 
1994 óta látja el az építőipart magas minőségű tetőszellőztető elemekkel. 
Mottónk: Magas minőségű termékek, elfogadható áron és megbízható 
szállítással. Termékeink kapocsként állnak a magas minőségű műszaki elvárások
 és a modern design között. Magába ölelik az esztétikus megjelenést a könnyű

Célunk, hogy olyan termékpalettát állítsunk össze ahonnan még a 
legbonyolultabb problémákra is találni megoldást. A cél eléréséhez több évre 
visszatekintő tapasztalatokat és fejlesztést vettük alapul, aminek köszönhetően 
manapság termékeink már nemcsak Lengyelországban, de több Európai piac is 
megtalálhatóak. Magyarországon is ebben a szellemben kívánunk 
tevékenykedni:

A Wirplast
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Több mint 20 éve gyártó Wirplast mára egy dinamikusan és rugalmasan növekvő céggé nőtte 
ki magát. A termelés magas hatékonyságú és folyamatosan modernizált gyártósoron folyik. 
2010-től új, technológiailag fejlett műanyag gyártósor is munkába állt, ami tovább növelte a 
gyártás hatékonyságát és minőségét. Annak érdekében, hogy maximálisan ki legyen 
használva a gyártósor, 2010-ben nagyobb raktárt (1000 raklappal bővült a tárolási mennyiség) 
és irodaépületet építettünk a gyártósor mellé. Ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően tovább
 növeltük a gyártott termékeink palettáját és a gyártási időt is sikerült lecsökkenteni.

2010 és 2012 között 3 leányvállalatot hoztunk létre a külföldi piacok kiszolgálására. Ezek a 
cégek szervezik és kivitelezik az exportot Európa más országaiba. Wirplast RUS, Wirplast 
BALTIC és Wirplast Expo.
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Tetővenitlatorok

A magas hatékonyságú tetőventilatorokat légcsatronák kivezetőnyálására, 
csatornavezetékekre vagy vákumos központi légcsere rendszerekre tervezték. 
Segítségükkel növelhetjük a légcsere hatékonyságát illetve megvéd a 
különböző időjárási tényezőktől, legfőképpen a befolyó víztől vagy hótól. A 
beállítható esési szög és a beépített WASSERWAAGE szintező segítségével 
5-től 45 fokos tetőkig bárhol függőlegesen üzembe helyezhető.            

Amit ajánlunk: 
A tető fedéshez igazodó illesztő elemekekel tudjuk 
felszerelni a ventilátorokat. (fém cserép, lapos lemez vagy 
profilos lemez tetőfedéshez, bitumenes cserepekhez, 
palához)

Előnyök: 

Termékeinket úgy terveztük, hogy minden tető fedés típusra alkalmazható legyen

Minden Termékünket segédanyagokkal küldünk, ami lehetővé teszi

hogy a dobozból kikéve egyből felszerelhessék az Önök által kívánt tetőre

Anyag: teljes tömegében színezett polipropilén, ami ellenál az UV sugárzásnak

A felsorolt RAL színek az alapszínek ezekben bármely termékünk elérhető

Minden RAL színben lehetséges a termékek előállítása (rendeléstől számtva 14 

munkanapon belül)

Szürke 7046 Barna 8017 Grafit 7024 Piros 3009 Zöld 6020

Fekete 9005              Téglavörös 8004 Antracit 7021 Réz 8003                    Sötét Barna 8019
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P R E C I S E  A S S E M B L A G E

Előnyök: 

A légelszívók hatékonyságának tesztelését, független intézetben vizsgáltattuk be, ahol 
erre specializált tesztkörnyezetben szimulálták a természeti változókat és ennek 
megfelelően végezték a vizsgálatokat. A tesztek bebizonyították, hogy termékink 
használatával hatákony és megfelelő légelszívást lehet biztosítani lakossági és ipari 
felhasználás során. 

Termékeinket tanusítottuk és engedélyeztettük

További előnye a rendszereinknek a letisztult megjelenés és a WASSERWAGE  
rendszerén keresztül pontosan beállítható esésiszög amelyel megkülönböztetjük 
magunkat más termékektől.

A beépített vízmértéknek köszönhetően a beállítás 
egyszerűen elvégezhető anélkül hogy 
megváltoztatnánk a Wirplast termékek külső 
burkolatát. 

Annak érdekében, hogy minden vásárló igényét 
kielégítsük, beépítettünk minden Wirplast termékbe az 
általunk levédetett WASSERWAGE felszerelési 
egységet. Ezzel könnyedén és gyorsan be lehet
állítani a Wirplast terméket a tető adotságaihoz és 
dőlésszögéhez.   

Tetőventilátorok a WASSERWAAGE 
szintező által nyújtott előnyökkel:

Pontos és egyszerű beállítási lehetőség

Rövid felszereélsi és beállítási idő

Letisztult külső megjelenés
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WiroVent Pro

WiroVent Pro

Minden szellőző elem rendelkezik egy 
beépített szintezővel (vízmértékkel) amely 
a felszerelést egyszerűbbé teszi

BEÉPÍTETT SZINTETZŐ

10 KÖLÜNBÖZŐ ALAPSZÍNBEN

KONDENZÁTUM ELVEZETÉS
Kondenzátum elvezetési 
megoldás minden terméken

MINDEN TETŐFEDÉSI 
MEGOLDÁSRA TELEPÍTHETŐ

WiroVent®pro -  beállítható professzionális megoldás 
huzatfokozásra, ahol az áramvonalas szerkezetnek 
köszönhetően garantálható az optimális légáramlás. 
Speciális kivezetőcsövek vezetik el a sűrített levegőt a 
tetőre. WiroVent®pro két méretben kapható: DN 110 és 
DN 150. Használhatő hagyományos cserepeken, fém 
cserepeken, bitumenes tetőfedésen. Szögeletes 
csatlakozócső lehetővéteszi a ventilátor merőleges 
felszerelését a tetőszerkezeten illetve a szigetelő 
anyagokon keresztül, aminek köszönhetően a 
hőveszteséget is sikerül minimalizálni. WiroVent®pro fő 
célja a fűtés hatékonységénak növelése és fűtésre 
költött összegek csökkentése. 

KIVÁLÓ HATÉKONYSÁG

A beépített gyűrű növeli a szellőzés 
hatékonyságát, illetve 
megakadályozza az eső illetve hó 
visszaáramlását a kivezetőnyílásba

ELLENÁLLÓ FELÜLET

Fejlett technológiával 
kezelt felület sokkal 
ellenálóbb a külső 
hatásoknak

MERŐLEGES CSŐ
A tetőre merőleges 

kimenet csökkenti a 
hőveszteséget

ÁTVEZETŐ ELEM MÉRETE
Az átvezető elem átmérője az 

alábbi méretekben érhető el:
110 mm vagy 150 mm

VÁLTOZTATHATÓ ESÉSI SZÖG 
5°-től 50°-ig

Tetőfedő megoldások amelyekre 
alkalmazható: hagyományos 
cseréptető, fém cserép, rugalmas 
bitumenes tető bevonat,
beton cserép és kerámia
cserép, lemeztető, hullámpala

Tető szellőzők
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WiroVent

WiroVent

Tetőventilátorok

Szintező
Minden szellőző elem rendelkezik egy 
beépített szintezővel (vízmértékkel) amely 
a felszerelést egyszerűbbé teszi

Kiváló hatékonyság
Lekerekített vonalaknak 

köszönhetően növekedett a 
szellőzők hatékonysága

4 típusú megoldás 
- szigetelt
- nem szigetelt
- elektromos motorral kiegészített (ventilátor)
- forgó légáramlésnövelő

Külső felület
Fejlett technológiával kezelt felület 

sokkal ellenálóbb a külső hatásoknak

10 kölünböző alapszínbenVÁLTOZTATHATÓ ESÉSI SZÖG 
Átmérő 110  5o - 45o 

Átmérő 150 15o - 45o

Függőleges átvezető
A tetőrendszeren tölrténő átvezetés 

a függőleges csőcsonk segítségével 
egyszerűen megoldható

Átvezető elem átmérője
Ø 110 mm vagy Ø 150 mm

Minden tetőfedési megoldásra telepíthető
Tetőfedő megoldások amelyekre 
alkalmazható: hagyományos 
cseréptető, fém cserép, rugalmas 
bitumenes tető bevonat,
beton cserép és kerámia
cserép, lemeztető, hullámpala

WiroVent® - állítható tetőventilátor. Kapható nem szigetelt, szigetelt illetve elektormos motorral rendelkező változatban. A 
motoros ventilátorral rendelkező verzió olyan célokra fejlesztettük, ahol fontos a folyamatos légcseremozgás biztosítása. 
Így a berendezés alkalmas a nagyobb légcsere igényű helyiségekben. (Konyhák, fürdőszobák esetében). Az új 
csökkentett zajkibocsátású elektromos motorokat az EBM-Papst német vállalat gyártja. Légszállítása 305 m3/h amely 
alkalmassá teszi 4-5 szintes épületek szellőzésének megoldására. WiroVent a következő paraméterekkel kerül gyártásra: 
Ø 110 és Ø 150 mm. Alkalmazható hagyományos cserprendszerek esetén és zsindely vagy fém tetők esetében.  Szigetelt
 bitumense lapostetők esetében is kivállóan alkalmazható. A ventilátor és a szellőzőcsövek összekötését egy speciális 
cső teszi biztonságossá aminek az átmérője megegyezik a ventilator vagy a szellőzőelem átmérőjével. Ez lehetővé teszi 
függőleges légfolyosók kialakítását is a tetőfedő anyagokon (pl.: szigetelés) keresztül.
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WiroVent Pro
PERFEKTA PLUS DN110, DN150 

DN110/H440 mm DN150/H440 mm DN110/H265 mm
Catalogue no. RAL

Termékek

Szellőző elem

 Kondenzátum elvezetéssel Szennyvízhez

Lemez fedésre, profilos lemezre

K73-2 K74-2 K84-2  Barna 8017
K73-3                                 K74-3 K84-3  Grafit 7024
K73-4                                 K74-4 K84-4                        Vörös 3009
K73-5 K74-5 K84-5                        Zöld 6020
K73-6 K74-6 K84-6                        Fekete 9005
K73-7 K74-7 K84-7                        Téglavörös 8004
K73-8 K74-8 K84-8 Antracit 7021
K73-9 K74-9 K84-9                        Réz 8003

  K73-10   K74-10   K84-10   Barna 8019
Elérhető profilok: N | W | L | XL | XXL | E | C | M | S | T
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DN150/H500 mm DN150/H570 mm
Catalogue no. RAL

K53-2 K55-2 K65-2 TP53-2 Barna 8017
K53-3 K55-3 K65-3 TP53-3 Grafit 7024
K53-4 K55-4 K65-4 TP53-4                Vörös 3009
K53-5 K55-5 K65-5 TP53-5                Zöld 6020
K53-6 K55-6 K65-6 TP53-6                Fekete 9005
K53-7 K55-7 K65-7 TP53-7                Téglavörös 8004
K53-8 K55-8 K65-8 TP53-8 Antracit 7021
K53-9 K55-9 K65-9 TP53-9                Réz 8003

WiroVent
PERFEKTA DN150 

WiroVent
PERFEKTA DN110 

DN110/H500 mm
Catalogue no. RAL

K48-2 K49-2 K50-2                        Barna 8017
K48-3 K49-3 K50-3  Grafit 7024
K48-4 K49-4 K50-4                        Vörös 3009
K48-5 K49-5 K50-5                        Zöld 6020
K48-6 K49-6 K50-6                        Fekete 9005
K48-7 K49-7 K50-7                        Téglavörös 8004
K48-8 K49-8 K50-8                                                             Antracit 7021
K48-9 K49-9 K50-9                        Réz 8003

Szellőző elem és ventilátor

  K48-10   K49-10   K50-10   Barna 8019
Elérhető profilok: N | W | L | XL | XXL | E | C | M | S | T

Szellőző elemek, ventilátorok és légáramlás növelők

nem szigetelt szigetelt elketromos ventilátor légáramlás növelő

  K53-10   K55-10   K65-10   TP53-10 Barna 8019
Elérhető profilok: N | W | L | M | S | T
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Az átvezető elemek listája a 19. oldalon található
Megjegyzés: a termék illeszthető közvetlenül a tetőfedő elemre.

nem-szigetelt szigetelt nem szigetelt elektromos ventilátor  
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Catalogue no. RAL
PA48-2 Barna 8017
PA48-3 Grafit 7024
PA48-4                                                             Vörös 3009
PA48-5                                                             Zöld 6020
PA48-6                                                             Fekete 9005
PA48-7                                                             Téglavörös 8004
PA48-8 Antracit 7021
PA48-9                                                             Réz 8003

Catalogue no. RAL
K51-2 Barna 8017
K51-3 Grafit 7024
K51-4 Red 3009
K51-5 Green 6020
K51-6 Black 9005
K51-7 Brick-red 8004
K51-8 Anthracitic 7021
K51-9 Copper 8003

PERFEKTA PS Kábelátvezetõ

Catalogue no. RAL
PS48-2 Barna 8017
PS48-3 Grafit 7024
PS48-4 Red 3009
PS48-5 Green 6020
PS48-6 Black 9005
PS48-7 Brick-red 8004
PS48-8 Anthracitic 7021
PS48-9 Copper 8003

1

5

2

6

3

7

4

8

Telepítési útmutató
fém fedésre
Tető szellőző elemek telepítésekor különösen fontos a tetőlemez profiljának pontos kiválasztása. A szellőzőelem csatlakozásának körbe
 jelölése után a lemezfedést ki kell vágni. A vágás során ne használjon sarokcsiszolót mert az a lemez bevonatában kárt okozhat. A 
vágás után a szigetelt csatlakozó elem telepítése előtt a fém sorját el kell távolítani. Ezután a termékkel együtt szállított csavarokkal 
rögzítse az ábra szerint a szellőző elemet. Rögzítéskor figyeljen a pontos illesztésre és vízszigetelésre.

PERFEKTA PA Antenna kivezető elem

ROLLING Pontszellőző 

  PA48-10 Barna 8019
Elérhető profilok: N | W | L | XL | XXL | E | C | M | S | T

  PS48-10 Barna 8019
Elérhető profilok: N | W | L | XL | XXL | E | C | M | S | T

  K51-10 Barna 8019    
Elérhető profilok: N | W | L | XL | XXL | E | C | M | S | T

Az átvezető elemek listája a 19. oldalon találhatóMegjegyzés: a 
termék illeszthető közvetlenül a tetőfedő elemre.
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WiroVent

K25-1 K26-1 K44-1 Grey7046
K25-2 K26-2 K44-2 Brown 8017
K25-3 K26-3 K44-3 Graphite 7024
K25-4 K26-4 K44-4 Red 3009
K25-5 K26-5 K44-5 Green 6020
K25-6 K26-6 K44-6 Black 9005
K25-7 K26-7 K44-7 Brick-red 8004
K25-8 K26-8 K44-8 Anthracitic 7021
K25-9 K26-9 K44-9 Copper 8003

  K25-10   K26-10   K44-10 Brown 8019

  PA25-10 Brown 8019

Catalogue no. RAL
K20-1 Grey7046
K20-2 Brown 8017
K20-3 Graphite 7024
K20-4 Red 3009
K20-5 Green 6020
K20-6 Black 9005
K20-7 Brick-red 8004
K20-8 Anthracitic 7021
K20-9 Copper 8003

  K20-10 Brown 8019

Catalogue no. RAL
PS25-1 Grey7046
PS25-2 Brown 8017
PS25-3 Graphite 7024
PS25-4 Red 3009
PS25-5 Green 6020
PS25-6 Black 9005
PS25-7 Brick-red 8004
PS25-8 Anthracitic 7021
PS25-9 Copper 8003

  PS25-10 Brown 8019

UNIVERZÁLIS SZELLŐZŐ KIMENETEK DN110 
Tető szellőző elemek
 

nem-szigetelt                   szigetelt                  nem szigetelt elektromos ventilátor 
DN110/H500 mm

Katalógus szám: RAL

Catalogue no. RAL
PA25-1 Grey7046
PA25-2 Brown 8017
PA25-3 Graphite 7024
PA25-4 Red 3009
PA25-5 Green 6020
PA25-6 Black 9005
PA25-7 Brick-red 8004
PA25-8 Anthracitic 7021
PA25-9 Copper 8003

UNIVERZÁLIS ANTENNA KIMENET

OPTIMUM UNIVERZÁLIS PONTSZELLŐZŐ

UNIVERZÁL PS KÁBELÁTVEZETŐ ELEM
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K69-1 K70-1 K82-1  Grey7046
K69-2 K70-2 K82-2  Brown 8017
K69-3 K70-3 K82-3  Graphite 7024
K69-4 K70-4 K82-4  Red 3009
K69-5 K70-5 K82-5  Green 6020
K69-6 K70-6 K82-6  Black 9005
K69-7 K70-7 K82-7  Brick-red 8004

WiroVent Pro
STANDARD PLUS DN110, DN150 

Termékek
BITUMEN, ZSINDELY vagy SÍK FEDÉSHEZ

bi
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szellőző elem

kondenzátum elvezetéssel szennyvízhez
DN110/H440 mm DN150/H440 mm DN110/H265 mm

katalógus szám: RAL
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Catalogue no. RAL
PS21-1 Grey7046
PS21-2 Brown 8017
PS21-3 Graphite 7024
PS21-4 Red 3009
PS21-5 Green 6020
PS21-6 Black 9005
PS21-7 Brick-red 8004

Catalogue no. RAL
K17-1 Grey7046
K17-2 Brown 8017
K17-3 Graphite 7024
K17-4 Red 3009
K17-5 Green 6020
K17-6 Black 9005
K17-7 Brick-red 8004

WiroVent
STANDARD DN110 

K21-1 K22-1 K42-1 Grey7046
K21-2 K22-2 K42-2 Brown 8017
K21-3 K22-3 K42-3 Graphite 7024
K21-4 K22-4 K42-4 Red 3009
K21-5 K22-5 K42-5 Green 6020
K21-6 K22-6 K42-6 Black 9005
K21-7 K22-7 K42-7 Brick-red 8004

bi
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szellőző elem

nem-szigetelt                    szigetelt               nem szigetelt elektromos ventilátor
DN110/H500 mm

katalógus szám: RAL

Catalogue no. RAL
PA21-1 Grey7046
PA21-2 Brown 8017
PA21-3 Graphite 7024
PA21-4 Red 3009
PA21-5 Green 6020
PA21-6 Black 9005
PA21-7 Brick-red 8004

ÁLTALÁNOS PA antenna kivezető elem 

SIMPLE PONTSZELLŐZŐ

STANDARD PS KÁBELÁTVEZETŐ

MEGJEGYZÉS: A TERMÉKEK FELSZERELÉSÉT A BITUMEN VAGY ZSINDELY LAPOK ALÁ KELL ELVÉGEZNI!
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WiroVent
NORMAL DN110 

K71-1 K72-1 K83-1                                                            Szürke 7046
K71-2 K72-2 K83-2 Brown 8017
K71-3 K72-3 K83-3 Graphite 7024
K71-4 K72-4 K83-4 Red 3009
K71-5 K72-5 K83-5 Green 6020
K71-6 K72-6 K83-6 Black 9005
K71-7 K72-7 K83-7 Brick-red 8004
K71-8 K72-8 K83-8 Anthracitic 7021
K71-9 K72-9 K83-9 Copper 8003

  K71-10   K72-10   K83-10 Brown 8019

K23-1 K24-1 K43-1 Grey7046
K23-2 K24-2 K43-2 Brown 8017
K23-3 K24-3 K43-3 Graphite 7024
K23-4 K24-4 K43-4 Red 3009
K23-5 K24-5 K43-5 Green 6020
K23-6 K24-6 K43-6 Black 9005
K23-7 K24-7 K43-7 Brick-red 8004
K23-8 K24-8 K43-8 Anthracitic 7021
K23-9 K24-9 K43-9 Copper 8003

  K23-10   K24-10   K43-10 Brown 8019

WiroVent Pro
NORMAL PLUS DN110, DN150 
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Szellőző elem

Kondenzátum elvezetéssel Szennyvízhez
DN110/H440 mm DN150/H440 mm DN110/H265 mm

Katalógus szám: RAL

Szellőző elem

nem-szigetelt                    szigetelt                    nem szigetelt elektromos ventilátor
DN110/H500 mm

Katalógus szám: RAL
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Catalogue no. RAL
PS23-1 Grey7046
PS23-2 Brown 8017
PS23-3 Graphite 7024
PS23-4 Red 3009
PS23-5 Green 6020
PS23-6 Black 9005
PS23-7 Brick-red 8004
PS23-8 Anthracitic 7021
PS23-9 Copper 8003

  PS23-10 Brown 8019

Catalogue no. RAL
K19-1 Grey7046
K19-2 Brown 8017
K19-3 Graphite 7024
K19-4 Red 3009
K19-5 Green 6020
K19-6 Black 9005
K19-7 Brick-red 8004
K19-8 Anthracitic 7021
K19-9 Copper 8003

  K19-10 Brown 8019

Catalogue no. RAL
PA23-1 Grey7046
PA23-2 Brown 8017
PA23-3 Graphite 7024
PA23-4 Red 3009
PA23-5 Green 6020
PA23-6 Black 9005
PA23-7 Brick-red 8004
PA23-8 Anthracitic 7021
PA23-9 Copper 8003

  PA23-10 Brown 8019

WiroVent
NORMAL DN150 

K52-1 K54-1 K66-1 TN52-1 Grey7046
K52-2 K54-2 K66-2 TN52-2 Brown 8017
K52-3 K54-3 K66-3 TN52-3 Graphite 7024
K52-4 K54-4 K66-4 TN52-4 Red 3009
K52-5 K54-5 K66-5 TN52-5 Green 6020
K52-6 K54-6 K66-6 TN52-6 Black 9005
K52-7 K54-7 K66-7 TN52-7 Brick-red 8004
K52-8 K54-8 K66-8 TN52-8 Anthracitic 7021
K52-9 K54-9 K66-9 TN52-9 Copper 8003

  K52-10   K54-10   K66-10   TN52-10 Brown 8019
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Szellőző elemek, ventilátorok és légáramlás növelők  

nem szigetelt                  szigetelt                  elketromos ventilátor         légáramlás növelő
DN150/H500 mm DN150/H570 mm

Katalógus szám:                                                                                           RAL

NORMAL PA Antenna kivezető

EASY Pontszellőző

NORMAL PS Kábelátvezető

Megjegyzés: a termékek felszerelését a meglévő bitumen vagy zsindely lapokra vagy síklemezre (állókorcos) kell elvégezni.
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K75-2 K76-2 K85-2  Brown 8017
K75-3 K76-3 K85-3  Graphite 7024
K75-4 K76-4 K85-4  Red 3009
K75-6 K76-6 K85-6  Black 9005
K75-7 K76-7 K85-7  Brick-red 8004
K75-8 K76-8 K85-8  Anthracitic 7021

WiroVent Pro

Termékek

CSERÉP PLUS DN110, DN150 
Szellőző elem

Kondenzátum elvezetéssel                              Szennyvízhez
DN110/H440 mm DN150/H440 mm DN110/H265 mm

Katalógus szám: RAL

Beton és kermia cserepekre
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Catalogue no. RAL
PS56-2 Brown 8017
PS56-3 Graphite 7024
PS56-4 Red 3009
PS56-6 Black 9005
PS56-7 Brick-red 8004
PS56-8 Anthracitic 7021

Catalogue no. RAL
K60-2 Brown 8017
K60-3 Graphite 7024
K60-4 Red 3009
K60-6 Black 9005
K60-7 Brick-red 8004
K60-8 Anthracitic 7021

TILE PS Solar pass-through

WiroVent

K56-2 K57-2 K62-2 Brown 8017
K56-3 K57-3 K62-3 Graphite 7024
K56-4 K57-4 K62-4 Red 3009
K56-6 K57-6 K62-6 Black 9005
K56-7 K57-7 K62-7 Brick-red 8004
K56-8 K57-8 K62-8 Anthracitic 7021

Catalogue no. RAL
PA56-2 Brown 8017
PA56-3 Graphite 7024
PA56-4 Red 3009
PA56-6 Black 9005
PA56-7 Brick-red 8004
PA56-8 Anthracitic 7021

CSERÉP DN110 
Szellőző elem

nem-szigetelt                     szigetelt                   nem szigetelt elektromos ventilátor
DN110/H500 mm

Katalógus szám: RAL

CSERÉP PA ANTENNA ÁTVEZETŐ

CSERÉP PA PONTSZELLŐZŐ
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FIGYELEM! TERMÉKEK FELSZERELÉSE CSERÉP KIEGÉSZÍTŐVEL EGYÜTT TÖRTÉNHET. A CSERÉP KIEGÉSZÍTŐK LISTÁJÁT A 18 OLDALON TALÁLJA.      
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P18-01 P18-02 P18-03 P18-03/150 P18-04

P18-05 P18-06 P18-08 P18-09
NELSKAMP / 
Kronendeckung

P18-10

P18-11
RÖBEN / Monza plus

P18-12
KORAMIC / 
Flachdachziegel L15

P18-13
half-round flat tile 
18x38cm

P18-14
half-round flat tile 
18x38cm

P18-15

RÖBEN / Piemont

P18-16
Tondach / Samba 11

P18-18
Koramic / Alegra 9

P18-20
BRAAS / Rubin 13V

P18-21

NOTICE! The names and types may vary in your country!
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CSERÉP ÁTVEZTŐ ELEMEK
wirovent és wirovent pro rendszerekhez

BRAAS
IBF
PRODACH

BRAASCREATON / Profile S CREATON / Extra BRAAS
PRODACH

BENDERS / Double SBRAAS / Taunus PfannesBRAAS / Frankfurter 
Pfanne

NELSKAMP / Finkenberger
IBF / Double roman

RÖBEN / Flaming
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WiroVent and WiroVent Pro systems 

N - Profil
ARCELORMITTAL Halny
ARECO SWEDEN Vivaldi
BALEXMETAL Spektrum
BIAL-MET Nora
BLACHDOM Bona, Bona Long
BLACHDOMPLUS Bona Plus, Imperia Plus, Korona Plus
BLACHODACH Bingo, Twist
BLACHOTRAPEZ Kingas, Kingas15, Kingas ECO Plus, 

Diament ECO Plus, Joker
BLACH-POL Eska
BLACHPROFIL2 Alfa Premium, Alfa Plus, Eco, Beta
BLACHSTAL King, Dakota, King Plus
BLOK-BLACH Natura
BORGA Elegant
BRATEX Platino (Hestia), Hera
BUDMAT Sara, Zefir
BUDMAX-METAL Bingo, Magnat, Eco-Max
Dach-Styl Merkury, Saturn
DEKAPOL profil A
DISPOL Stella, Luna
EUROBLACH Korra
FINCO STAL Akcent, Akord, Takt, Vega
FINISH PROFILES Kingstile
FLORIAN Kinga, Kinga Plus 
FLORIAN 
CENTRUM

Florina, Kinga

GLINMET Dona Eko
KROOL Kroll Plus 20/400, Kroll Plus 14/350, 

Kroll Plus 20/350
LIMBLACH Klaudia
LINDAB LPA L
MAX-SYSTEM Nicol, Eco Nicol
METALEX 
MIKOŁAJEWICE

Wiktoria

METALMIX Libra, Proxima (podklejenie butylu)
NOWAX Atena
PLANNJA Regent, Smart, Regola, Scandic, Rapid
POLONICA Luna
POLSTAL Caro, Caro Plus
PRUSZYŃSKI Szafir, Rubin Plus
REGAMET Gloria, Viktoria
ROL-BUD Kaja
RUUKKI Monterrey TS39, TS34, Plus , Nova, 

Decorrey

N - Profil
SOLAN M35
STAL-HART Kinga, Bella
TRAFFIC Gold, Silver
TRANSBLACH Korra
UNIBLACH King, Emi, Vera
VICOR Vika, Riki
WAT Major
WŁASTAL Perła
ZARTMET Diament, Topaz, Nefryt
W - Profil
BLACHSTAL Elita
BIAL-MET Podlasie
BLACHDOM Perła
BLACHDOMPLUS Perła Plus
BLACHODACH Sonata
BLACHOTRAPEZ Diament plus
BLACHPROFIL2 Omega
BUDMAT Aria
DEKAPOL Profil B
EUROBLACH Kiara
FINCO-STAL Tango
FINISH-PROFILES Cesar, Finishdak
FLORIAN 
CENTRUM

Europa

KROLL Mistral, Syrius
LIMBLACH Aga
MAX-SYSTEM Olivia, Eco Olivia
METALEX 
MIKOŁAJEWICE

Fińska

METALMIX Vega
NOWAX Diana
POLONIA Extra
POLONICA Elios
POLSTAL Beta, 
PRUSZYŃSKI Kron
REGAMET Olimpia
TRANSBLACH Kiara
UNIBLACH Elita,Kara
WAT Fala
ZARTMET Opal, Jaspis

L - Profil
BUD-MAT Wenus
PLANNJA Royal
XL - Profil
BRATEX Era
FLORIAN Flora
XXL - Profil
BRATEX Integra
C - Profil
CEMBRIT Eurofala
E- Profil
ETERNIT BALTIC Gotycka
M - Profil
GLINMET Afrodyta
PRUSZYŃSKI Arad
RUUKKI Adamante
WISTAL/GLIMNET Monza
S - Profil
BUDMAT Venecja
RUUKKI Finnera
PLANNJA Flex
T - Profil
BLACHOTRAPEZ Germania
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LEMEZFEDÉS PROFILOK

N - profil W - profil L - profil XL -profil XXL - profil

C - profil E - profil M - profil S - profil T - profil

profil magasság 25±2mm profil magasság 35±2mm profil magasság 42±2mm profil magasság 45±2mm profil magasság 48±2mm

profil magasság 30±2mm profil magasság 50±2mm profil magasság 27±2mm profil magasság 24±2mm profil magasság 20±2mm

gyártó modell gyártó            modell gyártó           modell
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ALFAWENT ALFAWENT PLUS TULIPAN

K14-2 K45-2 - Brown 8017
K14-3 K45-3 - Graphite 7024

- - K18-OCAL Steel

K67-6 Black 9005

SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉSEK 
DN150

DN150/H410 mm DN150/H400 mm DN150/H488 mm
Katalógus szám RAL

ALFAWENT gravitációs szellőzőelem

ALFAWENT PLUS elektromos szellőzőventilátor

Méretének köszönhetően egyaránt használható egy és többsoros kivezetésekhez. gavitációs szellőző
berendezés amely a természetes szellőzési folyamatot segíti elő. AZ ALPHAVENT gravitációs 
szellőzőelemet lehet adapterrel vagy adapter nélkül rögzíteni.

230 v-ról működő 24W-os ALFAWENT VENTILÁTOR sík és sátortetős épületek tetején is 
alkalmazható. anyaga polipropilén, ami nagy ellenállóságot biztosít a környezeti hatásokkal 
szemben! Az ellenálló műanyag ház könnyű súllyal párosul így széles felhasználási lehetőséget 
biztosít akár könnyűszerkezetes rendszerek esetében is! 305 m3/óra teljesítmény 

TULIPAN LÉGÁRAMLÁSNÖVELŐ

Forgó légáramlás növelő berendezés, dinamikusan kihasználja a szélerősséget. a forgó mozgás 
segítségével növeli a légcsatornában áramló levegő sebességét. A széliránytól függetlenül képes 
növelni a szellőzés hatékonyságát. Keskeny kialakítása lehetővé teszi, hogy több berendezés is 
egymás mellett is üzemeltethető legyen.

RÖGZÍTŐ ADAPTER
KEREK

DN150/ DN160 mm
katalógus szám. RAL

kerek rögzítő adapter
Felhasználható:  Alfawent,  Alfawent  Plus  és 
Tulipan termékekhez
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PP ROOF VENTS

Ø50/H187 mm Ø75/H203 mm Ø110/H306 mm Ø160/H420 mm Ø200/H338 mm
Catalogue no. RAL

K9-1 K10-1 K11-1 K12-1 K13-1 Grey7046
K9-2 K10-2 K11-2 K12-2 K13-2 Brown 8017

Ø50/H256 mm Ø75/H249 mm Ø110/H303 mm Ø110/H143 mm
Catalogue no. RAL

K1-1 K2-1 K3-1 K4-1 Grey7046
K1-2 K2-2 K3-2 K4-2 Brown 8017

Ø75/H275 mm Ø110/H355 mm
Catalogue no. RAL

K40-6 K41-6 Black 9005

Gravitációs végelemek

GRAVITÁCIÓS VÉGELEMEK SZELLŐZŐRE
Kialakítása növeli a gravitációs szellőzés hatékonyságát. biztosítja az intenzív szellőzést a szél 
visszatorlódását megakadályozza. Hó és az esővíz ellen is óvja a légcsatornát.

PP LAPOSTETŐ SZELLŐZŐ

Tetőszellőzők gravitációs szellőzésre, szennyvíz szellőzésre. A cső végére könnyen illszthető

LAPOSTETŐ SZELLŐZŐ 
KÁTRÁNYOS LAPOSTETŐSZOGETELÉS ESETÉN

LAPOSTETŐ SZELLŐZŐ
Esztétikus megjelenés. A tetőszigetelő anyag alatt felhalmozódott vízgőz elvezetésére. könnyű szerelés.
 A felső kupak cserélhető.
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Ø160 Ø200 Ø160 Ø200

ALAP
EGYENES

Ø75 Ø110
KATALÓGUS SZÁM: RAL

ALAP
alaplemez, segítségével légmentesen illeszthetőtek a gravitációs vagy lapostető szellőzőelemek.

KÖR ALAKÚ ILLESZTŐLEMEZ

tömítés nélkül tömítés nélkül tömítéssel tömítéssel
katalógus szám: RAL

kör alakú illesztőelem tömítés nélkül

kör alakú illesztőelem tömítéssel

az alap célja, hogy a bitumenes lemezek alá szerelve biztosítsa a könnyű szerelést és csatlakozást.

az alaplemez ferde tetők esetében segíti a szellőzőelemek telepítését. a lemez alsó részére a 
bitumenes lemezek telepíthetők. a felső rész a tető megbontása nélkül szerelhető.

megjegyzés: kiválasztáskor adja meg a katalógusszámát és a tető dőlésszögét. egyedi termék.

ADAPTEREK

K34-6 – szellőzőelem adapter, csatlakozás a RUROLEX K33 - hoz
K37-6 – csatlakozó adapter

Ø110/150 Ø100/110 Ø160/150 Ø110
Catalogue no. RAL
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K27-1 K29-1 K28-1 K30-1 Szürke 7046
K27-2 K29-2 K28-2 K30-2 Barna 8017

K34-6 K36-6 K35-6 K37-6 fekete 9005

K31-6 K32-6 Fekete 9005
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RUROFLEX 

RUROFLEX

Ø110 Ø150-160/125/110

 

csatlakozó cső

méret 420 mm méret 600 mm
katalógus szám RAL

flexibilis csatlakozó cső, elérhető az alábbi méretekben: dn110, dn150.

TÖMÍTŐ KÉSZLET

WiroVent WiroVent Pro
KATALÓGUS SZÁM RAL

a tömítőkészletet alkalmazzuk azokon a helyeken ahol a tetőkiegészítő elemeket alkalmazzuk. véd a víz 
behatolástól és a kondenzátum lecsapódástól.
a tömítő készlet az alábbi rendszerekhez alkalmazható:
WiroVent 
WiroVent Pro

EPDM TÖMÍTŐPEREM 

CSŐÁTMÉRŐK
1" 40-100 mm 2" 32-76 mm 3" 63-102 mm 4" 76-152 mm

ALAPMÉRETEK
203x203 mm 155x155 mm 205x205 mm 250x250 mm

EPDM TÖMÍTŐPEREM
Tömíti a helyet ahol a szellőztető rendszerek, oszlopok, kábelek, antennák áthaladnak a tetőn. anyaga 
nagy szakítószilárdságú. tökéletesen tapadnak profilos vagy egyenes felületen. Külső része domborított 
alumínium. | K
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KATALÓGUS SZÁM: RAL
KG-1 KG-2 KG-3 KG-4 Fekete 9005

K5-6 K6-6 Fekete 9005

K33-6 K61-6 Fekete 9005
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310x310mm

WTL TETŐVENTILÁTOR

LÉGSZÁLLÍTÁS: 305m3/h
KATALÓGUS SZÁM: RAL

WTL - TETŐVENTILÁTOR

SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

A wirplast wtl ventilátorok alacsony energiafogyasztás mellett kínálnak szellőzési problémákra 
megoldásokat. halk működésük olyan helyeken is lehetőséget biztosít a felhasználásukra ahol kiemelten
fontos a zajnélküli légcsere biztosítása. Zajmentes működés és megbízhatóság 3 év garanciával!
ellenálló kialakítása, könnyű súllyal párosul! 230 v-ról működő 24w-os wtl ventilátor sík és sátortetős 
épületek tetején is alkalmazható. Anyaga polipropilén.

K77 K78 FEHÉR 9003

A WTL SZELLŐZŐ RENDSZEREK KI ÉS BEKAPCSOLÁSÁRA, SZABÁLYZÁSÁRA. EGY 
KONTROLLER AKÁR TÖBB WTL VENTILÁTORT IS SZABÁLYOZHAT, HA A TELJES 
ÁRAMFELVÉTEL NEM NAGYOBB MINT A NÉVLEGES ÁRAM.

MULTIFUNKCIONÁLIS SEBESSÉGSZABÁLYZÓ

FALON KÍVÜLI FALBA SÜLLYESZTETT
KATALÓGUS SZÁM: RAL

FALON KÍVÜLI
KATALÓGUS SZÁM: RAL

K79 FEHÉR 9003

MULTIFUNKCIONÁLIS VENTILÁTOR SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
A KÉSZÜLÉK AUTOMATIKUS PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐVEL, FÉNY ÉS IDŐKAPCSOLÓVAL 
VAN FELSZERELVE. A VEZÉRLŐ LEHETŐVÉ TESZI, HOGY A SZELLŐZŐ VENTILÁTOR KI ÉS 
BE KAPCSOLÁSÁT SZABÁLYOZZA.

wirplast.hu

K46-3 Grafit 7024
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TÖMÍTŐ SZETT
SZERELÉSE

A SZETT TARTALMA
ALSÓ GYŰRŰ A              
FELSŐ GYŰRŰ B
2 DB RÖGZÍTŐ

100%-BAN FESZES ÉS KÖNNYEN SZERELHETŐ TÖMÍTÉS. VÉD A VÍZ BEHATOLÁS ÉS A KONDNEZÁTUM 
LECSAPÓDÁS ELLEN. ILLESZKEDIK A WIROVENT® RENDSZERHEZ.

ALSÓ GYŰRŰ- A

FELSŐ GYŰRŰ- B
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A WiroVent® EU REGISZTRÁCIÓS SZÁM: 002173955-0004

rakja az alsó gyűrűt a tetőre és rajzolja
 körbe

óvatosan vágja ki a rajzolt alakot rakja az alsó gyűrűt a nyílásba

rögzítse a gyűrűt illesze a felső gyűrűt a az alsó 
gyűrűre és rögzítse.

vágja el a belső pántot és rögzítse a 
tetőléchez.



www.wirplast.hu

Adrab kft – greenventer
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